
Puukkosaha LXT®

DJR187
18V • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton puukkosaha

Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moottorilla
varustettu puukkosaha raskaaseen työhön. Pitkä 32
mm iskuliike takaa nopean ja tehokkaan sahauksen.
Kaksi eri nopeusaluetta ja portaaton nopeudensäätö
kytkimestä. Avaimeton terän kiinnitys ja
sahausvasteen säätö.

TEKNISET TIEDOT

Jännite 18 V
Akkutyyppi LXT ✓
Hiiliharjaton moottori ✓
Iskuluku 0 - 2300 / 3000

min-¹
Iskun pituus 32 mm
Kapasiteetti puu 255 mm
Kapasiteetti putket 130 mm
Ääniteho (Lwa) 95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA) 84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)
Paino akulla 3,4 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K): 439 x 83 x 231 mm
Akun tyyppi Li-ion
Tärinäarvo, levyn leikkaus 16,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), levyn
leikkaus

1,5 m/s²

Tärinäarvo, puupalkin leikkaus 15,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puupalkin 1,5 m/s²

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

KÄYTTÖEDUT

• Terän ja terävasteen työkaluton vaihto ja säätö.
• LED valo valaisee työkohteen.
• Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
• Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian

(Extreme Protection Technology) ansiosta
• Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti

virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
• Ohut muotoilu ja kumipäällysteinen kahva mukavaan

työskentelyyn
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LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje

Varaosakuva
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DJR187.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DJR187.pdf

